
东莞市达锂电子有限公司

主动均衡保护板
使用说明书

智能主动均衡保护板
智能兼串 主动均衡 内置蓝牙 安全并联

温馨提示 :
感谢您选择达锂产品，在产品开始使用前，请核对产品及
配件和您采购订单是否一致，有无缺失或受损。无异常请
按使用指引开始使用本产品。如有异常请及时联系客服为
您处理。

一、包装清单

① 主动均衡保护板

② 硅胶导线
     标配：

     10AWG*1(40-60A)  7AWG*1 (80-100A)

     4AWG*1(150-200A)  2AWG*1 (250A）

     4AWG*2(300A)  1AWG*2 (400A-500A)

     选配：

     6AWG*1 (80-100A) 2AWG*1 (150-200A)

③ 螺丝 (TH40/60A 没有螺丝) (40~250A 2个螺丝)

     (300~500A 4个螺丝)

④ 采集排线: 标配:450mm  选配:800mm

⑤ B+线

⑥ 温控线（标配一根、选配两根）

⑦ 产品说明书

⑧ WIFI模块 (仅适用于WIFI模块套餐)

⑨ RS485/Can端口线 (仅适用于RS485/Can套餐）

⑩ 包装盒

二、使用指引

⑴ 焊接采样排线：从细黑线连接电池B-（总
负极）开始，第2根线连接第1串电池正极，
后面依次连接每一串电池的正极；最后将B+
线也焊接在最后一串（总正极）上。（请参
考说明书背面接线示意图）。
注*：焊接采样线时不可插着保护板，请根
据电池实际串数进行焊接，多出的采样线无
需焊接（多出的采样线请做好绝缘处理）。

⑴通过扫描保护板上的二维码、应用商店搜
索“Smart BMS”、或登录达锂官网
（https://www.dalybms.com//）下载、客
服获取等方式下载并安装手机APP。

首次使用时，需在APP或电脑上位机设置电
池类型及容量（出厂默认为铁锂参数），电
池组的容量是需要按电池组的实际容量进行
设置。首次使用时需充满100%作为标定，其
他保护参数可以根据自身需求进行设置，
APP修改参数的出厂默认密码为123456，PC
上位机修改参数密码为20211115。
注*：在没有充放电的状态下，保护板默认
3600秒后休眠，检测到充放电时会自动唤
醒。也可通过APP或PC上位机修改休眠时
间，如设置65535则代表不休眠。

⑴ 不同厂家的排线不通用，请确保使用我们
公司配套排线；
⑵ 在测试、安装、接触和使用保护板时，要
做好防静电措施；
⑶ 不要使保护板的散热面直接接触电芯，否
则热量会传送到电芯，影响电池的安全；
⑷ 不可自行拆卸、更改保护板元器件；
⑸ 本公司保护板外壳仍会导电，组装作业中
避免与电芯、镍带接触，因静电防护设计需
要，外壳与主板共地，测量时有电压属正常
现象；
⑹ 我司产品进行严格的出厂检验测试，但是
因为客户使用的环境不同（特别是在高温、
超低温、太阳下、潮湿环境等），难免会出
现保护板故障，所以客户在选择和使用保护
板时，需要在友好的环境下使用，及选择一
定冗余量的保护板进行备用。

⑵打开蓝牙和手机位置信息并进入APP，
APP会自动搜索蓝牙序列号，核对保护板上
的序列号无误后点击序列号进入电池管理界
面。

⑵ 检测电压：使用万能表或线序检测设备
测量排线的针孔每串电压是否在正常范围
内，如不正常请检查接线是否有错接、虚
焊、假焊、漏焊等情况。

⑶ 焊接输出线：将B-连接线（蓝色粗线）、
P-连接线（黑色粗线）用螺丝锁至保护板对
应的B-、P-螺母上，建议扭矩为10N·m(牛
米)；并把B-线焊接电池总负极。
注*：焊接B-线时请把P-线做好绝缘处理，
最后接输出端时再解除。

⑷接入保护板配件：如温控、电量板、
GPS、显示屏等，再把采样线插入保护板
自动激活。

1、焊接保护板

2、蓝牙APP下载及连接

3、设置参数

4、特别说明

三、规格参数

1、基础规格

指标

电池组类型

电池组串数

单体采样电压范围

工作电压范围

均衡方式

工作功耗

休眠功耗

工作温度

工作指示灯

三元、铁锂、钛酸锂

三元：   4~8串/8~17串/8~20串     
铁锂：   4~8串/8~17串/8~24串
钛酸锂：6~8串/8~17串/8~24串

检测内容

1.5V-4.9V

＞10V

主动均衡

≤1.25W

≤0.025W

-40℃～85℃

绿色：正常工作       
红色：告警或保护

4~24S 150A

320g 375g210g

4~24S 80A/100A

177g

4~24S 40A/60A 4~24S 200A

660g

4~24S 250~500A

1

2

3
4

5
6

7

8
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9

125*66*15.8mm 167.5*65.5*15mm 176.7*66*16mm 176.7*66*21mm 195.8*109.8*26mm

正 48h 1年

官方正品
品质保证

专业团队
核心技术

极速配送
现货48H

 1年质保
售后无忧



2、电流参数对应表

产品
型号

支持
串数

持续放
电电流

放电保
护电流

持续充
电电流

40A

60A

60A

80A

100A

150A

200A

80A

100A

40A

500A

500A

400A

400A

150A

200A

300A

300A

250A

250A

40A

60A

80A

100A

150A

200A

500A

500A

400A

400A

60A

80A

100A

150A

200A

40A

300A

300A

250A

250A

充电保
护电流

60A

90A

90A

120A

150A

225A

300A

120A

150A

60A

750A

750A

600A

600A

225A

300A

450A

450A

375A

375A

60A

90A

90A

120A

150A

225A

300A

120A

150A

60A

750A

750A

600A

600A

225A

300A

450A

450A

375A

375A

R24TH1A
8S 40A
R24TH1A
8S 60A

R24TH1A
17S 60A

R24TK1A
8S 80A
R24TK1A
8S 100A

R24TM1A
8S 150A
R24TM1A
8S 200A

R24TK1A
17S 80A
R24TK1A
17S 100A

R24TH1A
17S 40A

R24TS1A
17S 500A

R24TS1A
8S 500A

R24TS1A
17S 400A

R24TS1A
8S 400A

R24TM1A
17S 150A
R24TM1A
17S 200A

R24TS1A
17S 300A

R24TS1A
8S 300A

R24TS1A
17S 250A

R24TS1A
8S 250A

4~8

4~8

8~17

4~8

4~8

4~8

4~8

8~17

8~17

8~17

8~17

4~8

8~17

4~8

8~17

8~17

8~17

4~8

8~17

4~8

60A

80A

100A

150A

500A

400A

200A

40A

300A

250A

150A

500A

400A

200A

60A

80A

100A

40A

300A

250A

90A

120A

150A

225A

750A

600A

300A

60A

450A

375A

90A

120A

150A

225A

750A

600A

300A

60A

450A

375A

R24TH1A
24S 60A
R24TK1A
24S 80A

R24TK1A
24S 100A

R24TM1A
24S 150A

R24TS1A
24S 500A

R24TS1A
24S 400A

R24TM1A
24S 200A

R24TH1A
24S 40A

R24TS1A
24S 300A

R24TS1A
24S 250A

8~24

8~24

8~24

8~24

8~24

8~24

8~24

8~24

8~24

8~24

四、接口说明 (标配2路温控，可选配4路温控)

从温控往485方向：

接口名称 定义说明

UART

DO/DI口

12V

/

3.3V

KEY口

地GND

2#温度线

1#温度线
地GND

地GND

4#温度线

3#温度线
地GND

地GND

激活按键

通讯接收端

通讯发送端

供电电源3.3V
供电电源8-12V

地GND

地GND

钥匙开关正

钥匙开关负

/
/

NTC-B

GND

NTC-2

NTC-1
GND

标号

GND

NTC-4

NTC-3
GND

GND

S1
RXD1

TXD1

3.3V
12V

DO

GND

GND
DI

DO
KEY+

KEY-

/
/

1
2
3
4

Pin脚

1
2
3
4

1

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
1
2
3
4

NTC-A

DO/DI

接口名称 定义说明标号Pin脚

CAN/485

485B

CanH

485A
GND

1
2
3
4

CanL5

485通讯发送端

CAN通讯高

485通讯接收端
隔离地

CAN通讯低

CAN/485 KEY NTC-A

DIO NTC-B

WIFI/GPS/UART/LCD/
电量灯板接口 SOC

*BMS V1.2:增加一路Do2, NTC 1 &NTC2 更改为NTC-A & NTC-B。

五、均衡开启条件

检测内容 备注单位出厂默认参数

*

V

mV

3

10

主动均衡

默认值

默认值

mA1100±200 备注

1、达到设定开启电压
2、达到设定开启压差
(以上两个条件需同时满足，
只要有一项不满足，
就会关闭)

均衡电流

均衡开启条件

均衡开启压差

均衡开启电压 

·常见串数接线示意图·

1、请留意保护板B-与P-的位置，并严格按照
B-接电池负极 P-接负载或充电器负极进行接
线。
2、在焊接排线时，请确保排线焊接顺序正确
后
再插上保护板。（错线保护仅限于接错线间
隔6串以内，超出6串会导致保护板损坏）。
3、上电顺序：①安装B-②插上采集排线③接
上B+排线④安装P-。
4、下电顺序：①移除B+排线②移除采集排
线③移除P-④移除B-。
5、NTC线优先插入NTC-1或者NTC-A 端口。
6、根据电池组的串数把相应的采样线焊接到
电池组上，其他多余的采样线用绝缘胶单独
封起来即可。 比如买了8-17S 保护板用于
10S电池组，可以把剩下7根采样线用绝缘胶
封起来即可。请严格按照接线顺序操作，如
接线先后顺序接反，会导致保护板损坏。

1、并联锂电池组时要确保电池组电压一致，
各组电池组，总压压差＜1V，防止不同电池
组并联时，高电压电池组向低电压电池组大
电流充电，触发BMS短路保护功能。
2、并联锂电池组时在蓝牙APP控制中心界面
手动断开放电MOS再并联，防止电池组并联
时打火。

1、确保接线的准确性。
2、BMS采集线束、B+线束、B-与P-线束须
固定牢靠，防止振动等环境因素影响连接可
靠性。
3、BMS使用工作温度：-40℃～85℃。
4、注意防水、防潮、绝缘。  

电池组接线注意事项：

电池组并联时注意事项：

BMS应用环境：



（4串接线示意图）

（5串接线示意图）

（6串接线示意图）

（7串接线示意图）

（8串接线示意图）

（10串接线示意图）

 
（12串接线示意图）

（13串接线示意图）

（14串接线示意图）

（15串接线示意图）

（16串接线示意图）

（17串接线示意图）

（20串接线示意图）

（21串接线示意图）

注: B+线是必接的

（24串接线示意图）

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK

R24TK



六、联系我们

达锂官网 达锂公众号


